
释放隐藏利润的
诀窍：测量货物
尺寸



Scanatrax 客户反馈：按照实测的货物体
积收费，收入会比按照申报的货物体积收
费增加大约 10%。投资回收期可以短至几
个月甚至几周。 

Scanatrax 是当今市场上速度最快、最准确和最可靠的体积扫
描设备。  

对于机场和物流行业而言，Atrax 是货物称重、尺寸测量和相
关控制系统的全球领导者，而 Scanatrax 正是由 Atrax 设计、
打造并提供支持。

→ 旋转激光可实现最快、最准确的扫描
→  单柱安装快捷方便，可确保工作区域畅通无阻
→ 可适应强光、阴影和灰尘环境
→  可与现有设备和主机系统轻松连接
→ 测量结果得到贸易行业认可

如果无法准确测量货物体积， 

那么就会错过赚钱的机会。



采用智能化程度最高的激光技术  
借助两台旋转激光器，可创建物体的 360°全方
位视图，只需 2 - 4 秒即可获得准确的尺寸和体
积，即使是不规则形状的物品也不在话下。与
固定轨迹或固定扫描头系统相比，Scanatrax 旋
转激光器更准确、误差更小。旋转激光器以 90°
角从各个侧面扫描物体，而固定轨迹系统只能
以锐角扫描物体的另一端。

可扫描特大尺寸物体

只需延长 Scanatrax 光束，即可扫描较大尺寸
的物体。这一点优于固定轨迹或固定扫描头系
统，后者只能测量处于狭小限定区域的物体。 

提供入门级定价选项

可选配单台旋转激光器以节省资金。与双激光
器扫描相比，单激光器扫描所需时间大约要长 3 
- 4 秒。可随时添加第二台激光器以加快速度。  

占用空间最小

单柱安装可最大限度地增加叉车出入的畅通空
间。如果现有构造柱和天花板具有足够的机械
强度，则可将扫描器安装在构造柱上或采用吊
顶式安装。扫描间隔期间扫描臂可停驻在预先
选定的位置，以便为叉车操作提供最大间隙。

扫描速度最快

采用市场上速度最快、最准确的扫描器，最大
限度地提高扫描吞吐量。无需手工测量。

公认的可靠性 
采用经久耐用的设计，在要求最为苛刻的行业
领域得到国际公认。机器控制和电力部件安装
在地面以便维修。故障罕发 - 激光头只在密封
轴承组件内旋转，不受环境影响并始终保持同
步。扫描头由德国 SICK 公司制造，该公司每
年生产 50000 多个扫描头并在研发方面不吝投
入。 

可独立或集成使用 
可将你我双方的设备配套使用，从而快捷方便
地进行称重和尺寸测量。Scanatrax 可提供各
种称重台、条码扫描器和标签机选件。为现有
设备提供简便的接口选项，包括用于大多数主
机系统的定制接口（RS232、RS485、以太网
（TCP/IP）、Web API、SQL Server、XML 文
件交换等）。 

用户友好型 
无论是粗糙、光滑或其他‘奇形怪状’的表
面，统统不在话下。扫描间隔期间扫描器整齐
划一地摆动到一边 - 被叉车撞到的可能性远低于
固定轨迹系统。直观的触摸屏控制。

提供全球支持 
无论您在什么地方，都可以直接通过制造商和
当地支持部门获得全球远程支持。
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联系我们 

全球销售公司所在地

390a Church Street, Penrose 
Auckland 1061, New Zealand 

邮寄地址

PO Box 11087, Ellerslie 
Auckland 1542 , New Zealand 
电话:  +64 9 634 5337 
电子邮件: info@atraxgroup.com 

全球服务

如果有任何关于服务的咨询，或欲联系您所在地区的 
代理商，请发邮件至 support@atraxgroup.com

上海公司

Airportech (shanghai) Co., Ltd

苍神自动化科技（上海）有限公司
电话：+86 21 3475 5880
手机：+86 1391 7777 370
邮箱：ivan.huang@airportechgroup.com

上海市联航路1505弄复地浦江中心2号楼406室
www.airportechgroup.com

www.atraxgroup.com

对于机场和物流行业而
言，Atrax 是工业称重、尺
寸测量和相关控制系统的
设计、制造、集成和支持
的全球领导者。全球 140 
个国家共有 800 多个机场
采用 Atrax 产品和系统。
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